Техническое задание на поставку оборудования и материалов для построения системы охранного видеонаблюдения.
(это предварительное ТЗ, используется для получения коммерческих предложений и является основой для разработки окончательного варианта при заключении договора)
1 Общие сведения.
1.1 Сведения о заказчике.
Заказчиком является ОАО «ГМС Насосы».
1.2 Сведения о поставщике.
Определятся в результате проведения конкурса.

1.3 Порядок оформления и передачи заказчику оборудования и материалов.

Оборудование и материалы передаются заказчику в объеме, достаточном для построения системы охранного видеонаблюдения, в сроки установленные Договором, с предоставлением необходимой документации на передаваемое оборудование и материалы.
2 Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения (далее СВН) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о состоянии материальных ценностей, а также о действиях персонала и других лиц на территории объектов. 
Должна выполнять охранную функцию с просмотром происходящих на территории событий в режиме реального времени. 

3    Объект видеонаблюдения.

Объект представляет собой две удаленные друг от друга промышленные территории с въездными воротами, цехами, складскими, гаражными и административными сооружениями.

4 Общие требования к оборудованию.

4.1 Требования к оборудованию в целом.

В данный момент на объекте отсутствует СВН.

Планируется установить 32 камеры на одной промышленной территории  и 64  камеры на другой. 

Центральное оборудование системы планируется разбить на два локальных коммуникационных центра. Каждый сервер центра разместить в помещении серверной соответствующей промышленной территории.  Монтаж и запуск в эксплуатацию осуществляется силами заказчика.

 4.2 Требования к структуре и функционированию.

СВН должна обеспечивать выполнение функций видеонаблюдения,  видеорегистрации событий, хранения и последующего воспроизведения видеоинформации.

Систему спроектировать на базе компьютерной системы.
Особые требования к  ПК не выдвигаются, системный блок(и) должен обеспечить выполнение работы в объеме перечисленных требований.
В состав программно-аппаратного комплекса системы должны входить:

- средства управления;

- средства видеонаблюдения;

- программно-аппаратный комплекс просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации;

- средства резервирования электропитания;

- комплект эксплуатационной документации.
4.3 Требования к средствам управления системой.  

Средства управления системой должны обеспечивать:

- круглосуточное автоматическое функционирование системы с возможностью ручного управления с рабочих мест операторов наблюдения в соответствии с функциями рабочих мест;

- разграничение функции управления системой на операторские и администраторские с иерархией доступа к функциям и ресурсам системы, согласно предоставленным администратором полномочиями;

- возможность изменения режимов работы системы (режима наблюдения, режима 

охраны, уровня доступа оператора поста к видеокамерам или иного режима) в ходе эксплуатации системы в соответствии с решаемыми задачами.

Для исключения несанкционированного вмешательства в работу системы на программном уровне доступ к администраторским функциям должен быть защищен паролем.

Технические средства системы должны поддерживать следующие функции дистанционного управления системой, осуществляемые:

- пользователем с правами сотрудника охраны:

- наблюдение за выбранными камерами, выбор активной камеры, просмотр архива пользователем с правами администратора:

- наблюдение за выбранными камерами, выбор активной камеры, управление телеметрией, просмотр архива;
- корректировка конфигурации (настроек) системы;

- обновление программного обеспечения системы;

- резервное копирование выбранных фрагментов видеозаписи.

Текстовая информация, выдаваемая на экраны мониторов должна быть на русском языке.

4.4 Требования к программно-аппаратному комплексу просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации.

Средства просмотра видеоинформации должны удовлетворять следующим условиям:

- режим работы: триплексный (одновременное отображение/запись/просмотр записанной видеоинформации);

- количество мониторов отображения – 2 для одной промышленной территории и 4 для другой (ЖК, диагональю не менее 23’’, разрешение не менее 1600*1200), с просмотром на экранах изображения с камер от 1 до 16;

- интерфейс программы просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации – русскоязычный;

- программа СВН должна обеспечивать цифровое увеличение изображения, контрастирование, выделение подвижных областей наблюдаемого объекта;

- программно-аппаратное обеспечение системы не должно быть привязано к компьютерному оборудованию, в случае сбоя программного обеспечения (ПО), выхода из строя компьютерного оборудования должна быть предусмотрена возможность инсталляции ПО повторно или на другом компьютере;

- скорость отображения видеоинформации до 30 кадров в секунду на канал с разрешением не менее 1280x960.

Средства регистрации и архивирования видеоинформации должны обеспечивать:

- скорость видеозаписи до 25 кадров в секунду на канал с разрешением не менее 1280x960;

- режим записи: непрерывно;

- индивидуальные настройки параметров продолжительности и скорости записи, цветности, яркости и контрастности изображения для каждой видеокамеры; 

- быстрый поиск видеозаписи в архиве по признаку места и времени события, номеру видеокамеры, сканированному изображению;
- распознавание автомобильных номеров;
- покадровый и ускоренный просмотр видеоархива;

- хранение записанной видеоинформации не менее 30-ти суток с указанным разрешением;
4.5 Требования по климатическим условиям эксплуатации.

Технические средства, устанавливаемые в помещении должны функционировать в следующих условиях:

- температура окружающей среды от + 10 до + 40 оС;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре + 25 оС.
Для камер, устанавливаемым на улице, использовать термокожух с нагревателем, обеспечивающий подогрев защитного стекла и камеры.

Технические средства, устанавливаемые вне помещения должны функционировать в следующих условиях:

- температура окружающей среды от - 40 до + 50 оС.
4.6 Требования к средствам резервирования электропитания.

Создаваемая СВН должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения в электросети. Использовать источники бесперебойного питания (ИБП). Мощность резервного источника питания выбрать из расчета мощности, потребляемой устройствами СВН, плюс 30%.

Длительность работы резервного источника питания подобрать, таким образом, чтобы обеспечить автономное время работы системы не менее 60 минут.
Переход на резервное питание и обратно должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов и функционального состояния системы. При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и/или звуковой сигнал.
4.7  Требования к составу документации.

Технические средства системы должны иметь эксплуатационную документацию: паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, комплект программной документации, документацию по техническому обслуживанию. Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке.
4.8  Требования к надежности.

Технические средства системы должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет при непрерывной круглосуточной работе и при соответствующем техническом обслуживании системы. Для серверов применить устройства записи видеоинформации (накопители на жестких дисках) со средним временем безотказной работы 50000 часов.
5. Сетевое оборудование и монтажные материалы.

5.1 Камеры видеонаблюдения.

Камеры однотипные. Цветные. День Ночь. H.264, не хуже 1280x960  30 fps, ИК подсветка. Устанавливаются в термокожух. В термокожух устанавливается ИК подсветка и другое необходимое оборудование. Термокожух крепится по месту расположения при помощи кронштейна. Передача данных и питающего напряжения для камеры, ИК подсветки и другого необходимого оборудования производится по одной медной паре (PoE). Подключение камер к серверу производиться звездой. Максимальное удаление камеры от сервера не более 2000 м.

Должна быть обеспечена возможность передачи данных от камеры до сервера со скоростью не менее 12000 кбит/c.

5.2 Коммутаторы

Питание коммутаторов 220 В. Коммутаторы должны обеспечивать подключение до 8 камер на один коммутатор, передачу питания на камеры, передачу информации с камер, со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Планируется произвести подключение камер блочно по 8 штук, далее выходы коммутаторов подключаются к коммутатору второго уровня, который должен обеспечить передачу данных со скоростью не менее 1000 Мбит/с.

5.3 Сеть передачи данных.

Построение сети планируется на основе двухпроводного медного кабеля сечением 0,5 мм2, для камер, установленных на удалении до 1200 м, и 1 мм2, для камер, установленных на удалении до 2000 м. Сеть планируется проводить по воздуху, по стенам зданий, температура эксплуатации от - 40 до + 50 оС. Кабель должен иметь защиту от механических повреждений.

Количество метров кабеля будет определено дополнительно.

