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Настоящее обоснование безопасности (ОБ)  распространяется на элек-тронасос Гном 16-16 Ех (в дальнейшем - электронасос),  предназначенный для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод температурой до плюс 40 °С с рН = 5-10, плотностью до 1100 кг/м3, содер-жащих механические примеси до 10 % по массе с плотностью твердых ча-стиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм, а также с при-месями сырой нефти до 10 % по массе, в составе которой может быть  до 3 % серы в несвободном состоянии и парафина до 7 %. Условное обозначение  электронасоса  в документации, переписке и при заказе должно быть: Электронасос Гном   16 - 16  Ех,    ТУ 3631-065-00217975-2012.                                     1      2     3    4        где    1 – торговое наименование;           2 –  номинальная подача, м3/ч;           3 – номинальный  напор, м;           4 – взрывозащищённое исполнение. ТУ 3631-065-00217975-2012 – обозначение технических условий.  Ех-маркировка взрывозащиты электронасоса по ГОСТ 31610.0  должна быть:      1Ех db h IIС Т5 Gb X -  комбинированная маркировка для электро-насоса, как Ех-установки,  где:              – знак взрывобезопасности;       1Ех – знак, указывающий, что электронасос соответствует стандартам                 на взрывозащищённое оборудование;         db – обозначение взрывонепроницаемой оболочки  для электрической                 части электронасоса;           h – обозначение для неэлектрической части электронасоса;         IIС – оборудование группы II  (подгруппа IIС);         Т5 – обозначение температурного класса;         Gb – обозначение уровня взрывозащиты;            Х – особые условия применения.   Электронасос  Гном 16-16 Ех должен  соответствовать  комплекту кон-структорской документации согласно Н49.134.00.000.   
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1 Общее описание оборудования 1.1 Область применения. Электронасосы применяются для перекачивания чистых и загряз-нённых жидкостей (воды) в структурах ЖКХ, водоснабжении и других отраслях, для перекачивания дренажных стоков (вода с примесью нефтепродуктов) на нефтеперерабатывающих предприятиях. 1.2 Условия эксплуатации. Электронасосы относятся к изделиям общего назначения, восста-навливаемые по ГОСТ 27.003. Общие требования безопасности электронасосов соответствуют ГОСТ 31840. Электронасосы изготавливаются в климатическом исполнении и  категории  размещения  У*  по ГОСТ 15150.  Электронасос допускается эксплуатировать во взрывоопасной зоне класса 1 (зона, в которой существует вероятность присутствия взрыво-опасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации). Температура окружающей среды в условиях  эксплуатации  элек-тронасоса плюс 1 °С ≤ Та ≤ плюс 40 °С по ГОСТ 31610.0. 1.3 Описания и пояснения. 1.3.1 Информация об устройстве электронасоса приведена в п.1.4 Н49.134.00.000 РЭ. 1.3.2 Обязательные требования к электронасосам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в разделе 2 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 1.3.3 Требования при вводе электронасоса в эксплуатацию соответ-ствуют ГОСТ 31840. 1.3.4 Информация об организации эксплуатации и обслуживании электронасоса, поддержании его работоспособности приведена в разде-лах 3 и 4 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 1.3.5 Для обеспечения эксплуатации технического обслуживания, ремонта, испытаний, проверок и инспекций электронасосов должны применять следующие документы: - руководство по эксплуатации; - технологический регламент безопасной эксплуатации электрона-соса; - инструкции по технике безопасности, находящиеся непосред-ственно на рабочих местах; - журнал регистрации инструктажей по технике безопасности  с датами и подписями работников, прошедших инструктаж. 
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1.3.6 К монтажу (демонтажу) и эксплуатации электронасоса допус-кается только квалифицированный персонал сервисных служб или экс-плуатационных  цехов, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией электронасоса или эксплуатационной документацией. Ремонт электронасосов и последующие испытания производит пред-приятие-изготовитель, а также его сервисные службы, обеспеченные ква-лифицированным персоналом, полным комплектом технической докумен-тации, инструментом и оборудованием, запасными частями, изготовлен-ными предприятием-изготовителем электронасосов и имеющими лицен-зию на соответствующий вид деятельности. 1.3.7 В процессе эксплуатации электронасоса необходимо периодически контролировать его работоспособность. 1.3.8 При эксплуатации электронасоса возможно возникновение не-исправностей, признаки, причины и способы их устранения изложены  в п.2.6.20 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 1.3.9 Электронасосы не оказывают вредного воздействия на окружа-ющую среду. В связи с этим разработка мероприятий по охране окружа-ющей среды не требуется. 1.3.10 Материалы, из которых изготовлены детали, составные части и корпус электронасоса поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя. 1.3.11 Электронасос вводится в эксплуатацию на объекте заказчика с обязательным оформлением акта, в котором указывается место установки, условия работы, результаты приёмочных испытаний и т.д. Данный акт должен храниться в организации весь срок службы электронасоса. 1.3.12 В период эксплуатации эксплуатирующая организация должна: - проводить периодические осмотры электронасоса и делать записи о техническом состоянии в соответствующие журналы; - проводить текущие ремонты и по результатам составлять акты, которые должны храниться весть срок службы электронасоса; - проводить капитальный ремонт, акт о котором хранить весь срок службы электронасоса. 1.3.13 Порядок учёта и хранения актов и журналов, связанных с эксплуатацией электронасосов, устанавливает эксплуатирующая организация.  
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2  Основные параметры и характеристики. 2.1 Основные технические характеристики электронасоса приведены в п.1.2.1 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 2.2 Габаритные размеры электронасоса приведены в п.1.2.4  руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 2.3 Напорная характеристика  электронасоса приведены в п.1.2.5 ру-ководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 2.4 Показатели назначения по перекачиваемым средам приведены в п.1.1 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 2.5 Показатели надёжности приведены в п.1.2.2 руководства по экс-плуатации Н49.134.00.000 РЭ. 2.6 Показатели безопасности приведены в п.1.2.3 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 3  Оценка риска. Оценка и определение риска представляет собой серию  логических  шагов,  с помощью которых путём систематизации можно определить опасности, связанные с электронасосом. Когда этот процесс повторяется, то осуществляется разработка ме-тодов устранения опасностей и осуществления защитных мер, насколько это возможно, для выполнения требований безопасности. Оценка риска включает следующее: - анализ риска: - идентификацию опасностей при эксплуатации; - расчёт степени риска для каждой опасности или опасного события. 3.1  Анализ риска. Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоста-вить объективную информацию о состоянии промышленного объекта ли-цам, принимающим решения в отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска даёт ответы на два основных вопроса: 1. Что плохого может произойти? Идентификация опасностей; 2. Как часто это может случаться или какие могут быть последствия? Расчёт степени риска для каждой опасности или опасного события.  
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3.2 Идентификация опасностей при эксплуатации. 3.2.1 Анализ аварийных ситуаций при применении оборудования по-добного вида показал, что электронасос является объектом, обладаю-щим повышенными параметрами риска по сравнению с другими видами оборудования. 3.2.2 Характерные опасности, которые могут возникнуть при работе оборудования данного типа, приведены в таблице 3.1.  Таблица 3.1 - Характерные опасности, которые могут возникнуть                                  при работе оборудования Наименование опасности Причина опасности  Опасности механического воздействия - при недостаточной прочности применяемых материа-лов; -  при наличии острых, грубообработанных поверхно-стей деталей изделия; - при нарушении техники безопасности во время пере-мещения, монтажа, ремонта электронасоса. Опасности термического воздействия - при контакте с элементами конструкции, нагреваемы-ми при работе;  - при контакте с электронасосом, температура поверх-ности которого увеличена в связи с недопустимыми перегрузками; - при нарушении технологического процесса. Опасность электрического  воздействия - при нарушении места подключения электронасоса в электрическую сеть; - при повреждении электрокабеля. Опасность от вибрации, шума Вибрация и шум для электронасосов данного вида в качестве источника риска не рассматривается. Опасности, вызванные нарушением работы  систем управления - при сбоях и повреждениях в системах управления; - при недостаточной профессиональной готовности пользователя Опасности, возникающие при пренебрежении  эргонометрическими  принципами -при неправильной конструкции, расположении и опо-знании органов управления и отображения.         



 

  8 

3.3 Расчёт степени риска для каждой опасности или опасного события. 3.3.1 Вероятность и частота возникновения степени риска для каждой опасности или опасного события 3.3.1.1 Расчёт степени риска для каждой опасности или опасного со-бытия - это анализ видов, последствий и критичности отказов, который включает в себя процедуру качественного анализа проекта, технологии изготовления, правил эксплуатации и хранения, системы технического обслуживания и ремонта изделия. Расчёт степени риска для каждой опасности или опасного события заключается в выделении на некотором уровне разукрупнения его струк-туры отказов разного вида, в прослеживании причинно-следственных связей, обусловливающих их возникновение и возможных последствий этих отказов на данном и вышестоящих уровнях, а также - в качественной оценке и ранжировании отказов по тяжести их последствий. 3.3.1.2 В процессе выявляют возможные виды отказов составных ча-стей и изделия в целом, изучают их причины, механизмы и условия воз-никновения и развития, а также определяют возможные неблагоприятные последствия возникновения выявленных отказов, проводят качественный анализ тяжести последствий отказов и/или количественную оценку их критичности. 3.3.1.3 На стадии проектирования были определены элементы, отка-зы которых содержат высокие показатели риска. Критичность отказов бы-ла снижена до условия отсутствия недопустимого риска. Оставшиеся риски отказов компенсированы приведёнными ранее мерами по сниже-нию риска. 3.3.1.4 Результаты оценки степени риска для каждой опасности или опасного события применения устройств приведены в таблице 3.2.  Критичность отказа С рассчитывается как произведение С=В1·В2·В3, где  В1 – оценка вероятностей отказов, в баллах (согласно таблице А.1 приложения А); В2 – оценка последствий отказов, в баллах (согласно таблице А.2 приложения А); В3 – оценка вероятности обнаружения отказа до поставки изделия потребителю, в баллах (согласно таблице А.3 приложения А). 
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При проектировании принята следующая количественная оценка уровня риска: 0-40 – незначительный уровень риска; 41-70 – умеренный уровень риска; 71-100 – высокий уровень риска; 101-120 – очень высокий уровень риска; более 120 – недопустимый уровень риска. Таблица 3.2 - Оценка степени риска для каждой опасности или                                     опасного события применения устройств  Наименование отказа В1 В2 В3 С Уровень риска Опасности механического воз-действия 6 10 1 60 умеренный уровень риска Опасности термического воз-действия 6 10 1 60 умеренный уровень риска Опасность от вибрации, шума 7 10 1 70 умеренный уровень риска Опасности, вызванные нару-шениями технологического процесса  6 10 1 60 умеренный уровень риска Опасности, вызванные нару-шением работы систем управ-ления 6 10 1 60 умеренный уровень риска Опасности, возникающие при пренебрежении эргометриче-скими принципами 6 10 1 60 умеренный уровень риска  Таким образом, при высоком уровне тяжести последствий отказа оборудования уровень степень риска для каждой опасности или опасного события остаётся умеренным за счёт высокой вероятности выявления от-каза при контроле, сборке и испытаниях, и техническом обслуживании изделия. 3.3.2 Меры по снижению степени риска для каждой опасности или опасного события. 3.3.2.1 Обеспечение безопасности применения электронасоса сво-дится к проведению комплексных мероприятий со стороны производите-ля и организаций, монтирующих и эксплуатирующих изделие. 3.3.2.2 Задача производителя устранить производственные и кон-струкционные причины отказов и минимизировать возможные эксплуата-ционные отказы. 3.3.2.3 Задача потребителя - обеспечение требуемых режимов экс-плуатации и технического обслуживания изделия. 
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3.3.2.4 Выбор материалов для изготовления электронасоса обосно-ван расчётами на прочность и с учётом параметров и условий эксплуата-ции.  3.3.2.5 Материалы для изготовления приобретаются у ведущих про-изводителей, имеют сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество, безопасность и стойкость к условиям при-менения и перед применением подвергаются входному контролю. 3.3.2.6 Покупные комплектующие изделия и материалы перед приме-нением подвергаются входному контролю. 3.3.2.7 В процессе изготовления сборочных единиц и деталей элек-тронасоса предприятием-изготовителем обеспечен операционный кон-троль и испытания готовых узлов в объёме, предусмотренном техниче-ской документацией. 3.3.2.8 Конструкцией электронасоса обеспечено удобство обслужи-вания. 3.3.2.9 Острые кромки деталей конструкции электронасоса, которые могут оказаться в зонах обслуживания, притуплены и не имеют заусен-цев. 3.3.2.10 Конструкцией электронасоса обеспечено отсутствие шума, вибрации в зоне их обслуживания свыше установленных норм. 3.3.2.11 Для обеспечения безопасности при транспортировании, пе-ремещении и монтаже электронасоса в конструкции предусмотрены строповочные устройства. 3.3.2.12 При разработке электронасосов учтены требования ГОСТ 31840 в плане устойчивости при транспортировании, монтаже, сборке и эксплуатации, в случае наклона до 10° в любом направлении. Конструкцией исключено опрокидывание электронасоса, так как центр тяжести агрегата в случае его наклона на 12°30', проходит между суще-ствующими опорами электронасоса. На рисунке 1 рассмотрен наименее устойчивый вариант электронасо-са типа Гном 16-16 Ех при отклонении от вертикали на 12°30'. На рисунке 1 рассмотрен электронасос вертикального исполнения -  с наибольшей разницей в размерах относительно высоты от опорной по-верхности до центра тяжести (0,225м) и размерами по ширине опоры (0,25м) - Гном 16-16 Ех.   
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                Рисунок 1 - Схема устойчивости электронасоса Гном 16-16Ех.  3.3.2.13 При проектировании изделия использованы эргономические принципы для снижения влияния дискомфорта, усталости и психологиче-ского напряжения персонала до минимально возможного уровня. 3.3.2.14 При изготовлении, испытании и эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать  требования  техники  безопасности, охраны   труда,  взрыво-  пожаробезопасности.   



 

  12 

4 Доказательства соответствия оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 4.1 Общий подход к обеспечению безопасности при проектиро-вании. 4.1.1 Электронасосы способны выполнять свои функции и имеют возможность быть транспортируемыми, устанавливаемыми на объектах эксплуатации и утилизируемыми в условиях предназначенного использо-вания согласно эксплуатационной документации предприятия-изготовителя без травмирования или нанесения другого вреда здоровью. 4.1.2 В конструкцию электронасосов при проектировании и их произ-водстве согласно ГОСТ 31840, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 включены основные принципы, направленные на безопасность. Последовательность и требования безопасности при выполнении монтажных работ приведены в эксплуатационной документации. 4.1.3 Реализация принципов экологической безопасности осуществ-ляется при изготовлении электронасосов применением материалов, до-пущенных действующими нормами для перекачиваемого продукта. 4.1.4 Электронасос при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ 12.3.020. При подъёме и установке электронасоса или агрегата строповку про-водить по схеме, приведённой в эксплуатационной документации. 4.1.5 Все материалы, сырьё и покупные изделия, применяемые для изготовления деталей электронасосов, соответствуют требованиям ука-занным в чертежах и имеют сертификаты. При отсутствии сертификатов, предприятие-изготовитель электронасосов проверяет качество материа-лов в соответствии с требованиями государственных, отраслевых стан-дартов и технических условий, а также требованиями, указанными в чер-тежах. 4.1.6 Электрооборудование должно соответствовать требованиям  ГОСТ Р МЭК 60204-1. При эксплуатации электронасос должны быть заземлён в соответ-ствии с ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030 и отвечать требованиям без-опасности технических условий. Зажимы и заземляющие знаки должны соответствовать ГОСТ 21130. Технические требования к заземляющим устройствам должны соответ-ствовать  ГОСТ 12.1.030. 
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Для электронасоса необходимо проверить значение сопротивления между заземляющей жилой и оболочкой электронасоса, которая может оказаться под напряжением. Значение сопротивления не должно превы-шать 1 Ом с учётом омического сопротивления самой жилы заземления. Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1 ГОСТ 12.2.007.0. 4.1.7 После выведения электронасоса  из эксплуатации потребитель должен утилизировать его в следующем порядке: - освободить электронасос от перекачиваемой жидкости; - произвести промывку внутренних полостей и наружных поверхно-стей электронасоса при необходимости; - разобрать электронасос, разделить детали в соответствии с мате-риалом; - металлы должны быть отправлены в соответствующие приёмные пункты. 4.1.8 Для изготовления электронасосов используются долговечные материалы, соответствующие предусмотренным условиям и режимам эксплуатации. Учитывается появление опасности, связанной с явлениями устало-сти, старения, коррозии и износа.  Электронасосы не имеют в своём составе и конструкции каких-либо химических или радиоактивных элементов, которые могли бы причинить ущерб здоровью людей или окружающей среде. 4.1.9 Реализация принципов управления качеством при эксплуатации электронасосов сводится к его поддержанию в работоспособном и ис-правном состоянии. Периодический контроль за работающим электрона-сосом должен проводиться в соответствии руководством по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ.   
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4.2 Требования к надёжности. 4.2.1 Выбор номенклатуры показателей надёжности на электронасо-сы осуществляется путём инженерного анализа. По определённости назначения электронасосы относятся к изделиям общего назначения (ОН), имеющие один основной вариант применения – это работа в вертикальном состоянии. Электронасосы являются изделием многократного циклического применения, отказы, или переход в предельное состояние которых, не приводят к последствиям катастрофического характера (без угрозы для жизни и здоровья людей). По возможности восстановления работоспособного состояния после возможного отказа в процессе эксплуатации электронасосы относятся к восстанавливаемым изделиям. По характеру основных процессов, определяющих переход в пре-дельное состояние, электронасосы относятся к стареющим и изнашивае-мым одновременно. 4.2.2 Показатели надёжности электронасосов приведены в разделе 4 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 4.2.3 Показатели надёжности комплектующих изделий по техниче-ской документации на эти изделия. 4.3 Требования к обслуживающему персоналу. 4.3.1 К работе допускаются лица прошедшие медицинское обследо-вание и допущенные для проведения работ на данных производственных объектах. 4.3.2 Проводится инструктаж по технике безопасности и охране окру-жающей среды под подпись каждого из лиц обслуживающего персонала в журнале. 4.4 Требования безопасности при вводе в эксплуатацию. 4.4.1 Обязательные требования к электронасосам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окру-жающей среды, изложены в разделе 2 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 4.4.2 Требования при вводе электронасоса в эксплуатацию соответ-ствуют ГОСТ 31840. 
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4.5 Требования безопасности  к  управлению  безопасностью  при   эксплуатации. 4.5.1 Информация об организации эксплуатации и обслуживании электронасоса, поддержании его работоспособности приведена в разде-лах 3, 4 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ.  4.5.2 Для обеспечения эксплуатации технического обслуживания, ремонта, испытаний, проверок и инспекций электронасосов должны при-менять следующие документы: - руководство по эксплуатации; - технологический  регламент  безопасной  эксплуатации  электрона-соса; - инструкции по технике безопасности, находящиеся непосредствен-но на рабочих местах; - журнал регистрации инструктажей по технике безопасности с дата-ми и подписями работников, прошедших инструктаж. 4.6 Требования к управлению качеством при эксплуатации. 4.6.1 В процессе эксплуатации электронасоса необходимо периодически контролировать его работоспособность. 4.6.2 При эксплуатации электронасоса возможно возникновение не-исправностей, признаки, причины и способы их устранения изложены в таблице 2 руководства по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 4.7 Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации. 4.7.1 Электронасосы не оказывают вредного воздействия на окружа-ющую среду. В связи с этим разработка мероприятий по охране окружа-ющей среды не требуется. 4.7.2 Материалы, из которых изготовлены детали, составные части и корпус электронасоса поддаются внешней переработке и могут быть реа-лизованы по усмотрению потребителя. 4.8 Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации 4.8.1 Электронасос вводится в эксплуатацию на объекте заказчика с обязательным оформлением акта, в котором указывается место установки, условия работы, результаты приёмочных испытаний и т.д. Данный акт должен храниться в организации весь срок службы электронасоса.   
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4.9 Требования безопасности при утилизации. 4.9.1 Утилизацию электронасосов производить любым доступным методом. 4.9.2 Электронасос не содержит составных частей, представляющих опасность для окружающей среды, при подготовке к отправке на утилизацию (предварительно слить перекачиваемую среду). 4.9.3 Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали подлежат утилизации любым доступным методом. 4.9.4 Конструкция электронасосов не содержит драгоценных металлов. Сведения по содержанию цветных металлов приведены в эксплуата-ционной документации. 4.10 Доказательства соответствия электронасосов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011. 4.10.1 Доказательства соответствия электронасосов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 приведены в таблице 4.       



 

 
 17 Таблица 4 - Доказательст

ва соответствия электрон
асосов требованиям Техн

ического регламента Там
оженного союза 

ТР ТС 010/2011 Номер пункта требований   ТР ТС 010/2011 Требования безопасности
 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической

  документации 
Приложение 1, пункт 1 Должна быть обеспечена 

возможность проведения 
регулировки и техническо

го обслуживания машины
 

и (или) оборудования, не 
подвергая персонал опас-

ности в условиях, предусм
отренных изготовителем. 

Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 
Приложение 1, пункт 2 При разработке (проекти

ровании) и изготовлении
 

машин и (или) оборудова
ния ответственные лица 

должны: устранять или ум
еньшать опасность; при-

нимать меры для защиты
 от опасности; информи-

ровать потребителей о м
ерах защиты, указывать, 

требуется ли специальное
 обучение, и определять 

потребность в технических
 мерах защиты. 

Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ.  
Приложение 1, пункт 3 При разработке (проекти

ровании) и изготовлении
 

машин и (или) оборудован
ия, а также при разработ-

ке руководства (инструкц
ии) по эксплуатации ма-

шины и (или) оборудован
ия необходимо учитывать

 
допустимый риск при экс

плуатации машин и (или)
 

оборудования. 
Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ. 

Приложение 1, пункт 4 В случае если в результа
те недопустимой эксплуа-

тации может возникнуть
 опасность, конструкция

 
машины и (или) оборудов

ания должна препятство-
вать такой эксплуатации.

 Если это невозможно, в
 

руководстве (инструкции) 
по эксплуатации обраща-

ется внимание потребител
я на такие ситуации. 

Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 5 При разработке (проекти

ровании) и изготовлении
 

машины и (или) оборудов
ания необходимо исполь-

зовать эргономические п
ринципы для снижения 

влияния дискомфорта, уст
алости и психологическо-

го напряжения персонала
 до минимально возмож-

ного уровня. 
Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 



 

 
 18 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 6 При разработке (проекти
ровании) и изготовлении 

машины и (или) оборудова
ния должны учитываться 

ограничения, накладываем
ые на действия оператора 

при использовании средств
 индивидуальной защиты. 

Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 7 Машина и (или) оборудов

ание должны укомплекто-
вываться в соответствии с

 руководством по эксплу-
атации необходимыми п

риспособлениями и ин-
струментом для осуществ

ления безопасных регу-
лировок, технического обс

луживания и применения 
по назначению. 

Не предусмотрено Не комплектуются по при- чине возможного примене
-

ния стандартных приспосо
б-

лений и инструмента. 
Приложение 1, пункт 8 Машина и (или) оборудов

ание должны разрабаты-
ваться (проектироваться)

 и изготавливаться так, 
чтобы сырье, материалы

 и вещества, используе-
мые при их изготовлении 

и эксплуатации, не угро-
жали безопасности жизни

 или здоровью человека, 
имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоро-
вью животных. При использовании жидкос

тей и газов должны исклю-
чаться опасности, связанны

е с их использованием. 
Предусмотрено  Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 

Приложение 1, пункт 10 Машина и (или) оборудова
ние или каждая их часть 

должны упаковываться та
к, чтобы они могли хра-

ниться безопасно и без по
вреждения, иметь доста-

точную устойчивость. 
Предусмотрено Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ, Н49.134.00.000 ОБ 

Приложение 1, пункт 11 В случае если вес, разме
р либо форма машины и 

(или) оборудования либо 
их различных частей не 

позволяют перемещать их
 вручную, машина и (или) 

оборудование либо кажда
я их часть должны: осна-

щаться устройствами дл
я подъема механизмом; 

иметь такую конфигурац
ию, чтобы можно было 

применить стандартные по
дъемные механизмы. 

Предусмотрено Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 



 

 
 19 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
   документации 

Приложение 1, пункт 12 В случае если машина и 
(или) оборудование либо 

одна из их частей будут
 перемещаться вручную, 

они должны легко передв
игаться или оборудовать-

ся приспособлениями дл
я подъема. Необходимо 

предусмотреть специальн
ые места для безопасного

 
размещения инструменто

в деталей и узлов, необ-
ходимых при эксплуатации

. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. перемещение инструм

ен-
та, деталей и узлов вручну

ю  
не требуется 

Приложение 1, пункт 13 Системы управления маш
иной и (или) оборудова-

нием должны обеспечива
ть безопасность их экс-

плуатации во всех предусм
отренных режимах рабо-

ты и при всех внешних в
оздействиях, предусмот-

ренных условиями эксплуа
тации. 

Системы управления дол
жны исключать создание 

опасных ситуаций при воз
можных логических ошиб-

ках и из-за нарушения п
ерсоналом управляющих 

действий. В зависимости от сложнос
ти управления и контроля 

режима работы машин и
 (или) оборудования си-

стемы управления должн
ы включать средства ав-

томатического регулирова
ния режимов работы или 

средства автоматической 
остановки, если наруше-

ние режима работы может
 явиться причиной созда-

ния опасной ситуации. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 

Приложение 1, пункт 14 Системы управления маш
иной и (или) оборудова-

нием должны включать с
редства предупредитель-

ной сигнализации и други
е средства, предупрежда-

ющие о нарушениях функ
ционирования машины и 

(или) оборудования, прив
одящих к возникновению 

опасных ситуаций. Средства, предупреждающ
ие о нарушениях  

функционирования машин
 и (или) оборудования, 

должны обеспечивать без
ошибочное, достоверное 

и быстрое восприятие инф
ормации персоналом 

Не предусмотрено Требование не актуально,
  

т.к. органы управления  отсутствуют. 



 

 
 20 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
    документации 

Приложение 1, пункт 15 Органы управления маши
ной и (или) оборудовани-

ем должны быть: легко до
ступны и свободно разли-

чимы, снабжены надпися
ми, символами или обо-

значены другими способ
ами; сконструированы и

 
размещены так, чтобы и

сключалось их непроиз-
вольное перемещение и о

беспечивалось надежное,
 

уверенное и однозначно
е манипулирование ими;

 
размещены с учетом треб

уемых усилий для пере-
мещения, последовательн

ости и частоты использо-
вания, а также значимости

 функций; выполнены так, 
чтобы их форма и размер

ы соответствовали спосо-
бу захвата (пальцами, ки

стью) или нажатия (паль-
цем руки, ладонью, стопой

); расположены вне опас-
ной зоны, за исключени

ем органов управления, 
функциональное назнач

ение которых требует
 

нахождения персонала в 
опасной зоне, и при этом

 
принимаются дополнител

ьные меры по обеспече-
нию безопасности. 

Не предусмотрено Требование не актуально,
  

т.к. органы управления  отсутствуют. 
Приложение 1, пункт 16 В случае если предусмат

ривается управление од-
ним органом управления 

несколькими различными 
действиями, выполняем

ое действие должно 
 

отображаться средствами
 контроля и поддаваться 

проверке. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
  документации 

Приложение 1, пункт 17 Пуск машины и (или) 
оборудования, а также 

 
повторный пуск после о

становки (независимо от
 

причины остановки) долже
н осуществляться только 

органом управления пуско
м. Данное требование не 

относится к повторному 
пуску производственного 

оборудования, работающе
го в автоматическом ре-

жиме, если повторный пус
к после остановки преду-

смотрен этим режимом. В
 случае если система ма-

шин и (или) оборудования
 имеет несколько органов 

управления, осуществляю
щих пуск системы или ее 

отдельных частей, а нару
шение последовательно-

сти их использования мо
жет привести к созданию

 
опасных ситуаций, управл

ение должно предусмат-
ривать устройства, ис

ключающие нарушение 
 

последовательности. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 

Приложение 1, пункт 18 Каждая система машин и 
(или) оборудования долж-

на оснащаться органом уп
равления, с помощью ко-

торого она может быть бе
зопасно полностью оста-

новлена. Управление ост
ановкой машины и (или)

 
оборудования должно им

еть приоритет над управ-
лением пуском. После остановки машины

 и (или) оборудования  
источник энергии от приво

дов машины и (или) обо-
рудования должен быть о

тключен, за исключением 
случаев, когда отключе

ние источников энергии
  

может привести к возникно
вению опасной ситуации. 

Системы управления маш
иной и (или) оборудова-

нием (за исключением пер
еносных машин с ручным 

управлением) должны 
оснащаться средствами 

 
экстренного торможения 

и аварийной остановки 
(выключения), если приме

нение этих систем может 
уменьшить или предотвра

тить опасность. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выпол- нении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
  документации 

Приложение 1, пункт 19 Орган управления аварийн
ой остановкой должен: 

быть ясно идентифицируе
мым и легко доступным; 

останавливать машину и (
или) оборудование  

быстро, не создавая опасн
ости; находиться после 

приведения его в действие
 в положении, соответ-

ствующем остановке, пока
 он не будет возвращен 

пользователем в исходное
 положение; возвращать-

ся в исходное положение, 
не приводя к пуску  

машины и (или) оборудова
ния; быть красного  

цвета, отличаться формой
 и размерами от других 

органов управления 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 

Приложение 1, пункт 20 Управление системой маш
ин и (или) оборудования 

должно исключать возникн
овение опасности в ре-

зультате их совместного ф
ункционирования, а так-

же в случае отказа какой-л
ибо части.  

Управление системой маш
ин и (или) оборудования 

должно позволить персона
лу при необходимости 

блокировать пуск системы
, а также осуществлять 

ее остановку. 
Не предусмотрено Требование не актуально,

  
т.к. органы управления  отсутствуют. 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 21 Пульт управления систе
мой машин и (или) 

оборудования должен обе
спечивать персоналу 

возможность контролиров
ать отсутствие пер-

сонала или иных лиц в о
пасных зонах, либо 

управление должно искл
ючить функциониро-

вание системы машин и 
(или) оборудования 

при нахождении персонал
а, либо иных лиц в 

опасной зоне. Каждому пу
ску должен предше-

ствовать предупреждающ
ий сигнал, продолжи-

тельность действия которо
го позволяет лицам, 

находящимся в опасной з
оне, покинуть ее или 

предотвратить пуск систем
ы. 

Пульт управления систе
мой машин и (или) 

оборудования должен о
борудоваться сред-

ствами отображения инфо
рмации о нарушени-

ях эксплуатации любой ча
сти системы, а также 

средствами аварийной о
становки (выключе-

ния) системы и (или) отдел
ьных ее частей. Не предусмотрено 

Требование не актуально,
 

 т.к. органы управления  отсутствуют. 
Приложение 1, пункт 22 При наличии переключате

ля режимов эксплуа-
тации в управлении машин

ой и (или) оборудо-
ванием каждое его положе

ние должно соот-
ветствовать только одном

у режиму эксплуата-
ции и надежно фиксироват

ься. Не предусмотрено 
Требование не актуально,

 
 т.к. органы управления  отсутствуют. 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 23 Если на определённых реж
имах эксплуатации  

машины и (или) оборудова
ния требуется по-

вышенная защита персона
ла, то включение 

переключателем данных р
ежимов должно 

обеспечивать: возможност
ь блокирования ав-

томатического управления
; движение элемен-

тов конструкции только пр
и  постоянном при-

ложении усилия  к органу у
правления движе-

нием; прекращение работы
 машины и (или) 

оборудования, если их раб
ота может вызвать 

опасность для персонала;
 исключение работы 

частей машины и (или) обо
рудования, не 

участвующих в осуществл
ении выбранного ре-

жима; снижение скорости д
вижения частей 

машины и (или) оборудова
ния, участвующих в 

осуществлении выбранног
о режима. Не предусмотрено 

Требование не актуально,
 

т.к. органы управления  отсутствуют. 
Приложение 1, пункт 25 Полное или частичное пре

кращение энерго-
снабжения и последующее

 его восстановле-
ние, а также повреждение 

цепи управления 
энергоснабжением не дол

жно приводить к воз-
никновению опасных ситуа

ций, включая: 
 самопроизвольный пуск м

ашины и (или) обо-
рудования при восстановл

ении энергоснабже-
ния;  невыполнение уже вы

данной команды на 
остановку;  падение и выб

расывание подвиж-
ных частей машины и (или

) оборудования и за-
крепленных на них предме

тов, заготовок, ин-
струмента; снижение эфф

ективности защит-
ных устройств. 

Не предусмотрено 
Требование не актуально,

 
т.к. органы управления  отсутствуют. 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 26 Нарушение (неисправност
ь или повреждение) 

в схеме управления маши
ной и (или) оборудо-

ванием не должно привод
ить к возникновению 

опасных ситуаций, вклю
чая: самопроизволь-

ный пуск машины и (или
) оборудования при 

восстановлении энергосна
бжения; невыполне-

ние уже выданной команд
ы на остановку; па-

дение и выбрасывание 
подвижных частей  

машины и (или) оборудов
ания и закрепленных 

на них предметов, заго
товок, инструмента; 

снижение эффективности 
защитных устройств. Не предусмотрено 

Требование не актуально.
 

Приложение 1, пункт 27 Машина и (или) оборудо
вание должны быть 

устойчивы в предусма
триваемых рабочих 

условиях, обеспечивая 
использование без 

опасности их опрокидыв
ания, падения или 

неожиданного перемещен
ия. 

В руководстве (инструкци
и) по эксплуатации 

необходимо указывать п
рименения соответ-

ствующих креплений. 
Предусмотрено  

Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 28 Детали машин и (или) 

оборудования и их  
соединения должны выд

ерживать усилия и 
напряжения, которым он

и подвергаются при 
эксплуатации. Долговечность применя

емых материалов 
должна соответствовать 

предусматриваемой 
эксплуатации, учитывать п

оявление опасности, 
связанной с явлениями 

усталости, старения, 
коррозии и износа. 

Предусмотрено  
Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
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 документации 

Приложение 1, пункт 29 В руководстве (инструкци
и) по эксплуатации ма-

шин и (или) оборудования
 должны быть указаны 

тип и периодичность кон
троля и технического 

обслуживания, требуемые
 для обеспечения без-

опасности. При необход
имости должны быть 

указаны части, подвержен
ные износу, и критерии 

их замены. 
Предусмотрено  

Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 31 Трубопроводы должны вы

держивать предусмот-
ренные нагрузки, должны

 быть надёжно зафик-
сированы и защищ

ены от внешних  
воздействий. Должны быть приняты

 меры защиты от  
опасных последствий при

 разрушении, внезап-
ном перемещении трубоп

роводов и струй высо-
кого давления при их разр

ушении. Не предусмотрено 
Требование не актуально.

 
Приложение 1, пункт 32 Необходимо принять ме

ры предосторожности 
для предотвращения опас

ности от выбрасывае-
мых машиной и (и

ли) оборудованием  
деталей, их фрагментов, о

тходов. Предусмотрено 
Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ,   

Приложение 1, пункт 33 Доступные части машин и
 (или) оборудования не 

должны иметь режущих к
ромок, острых углов и 

шероховатых поверхносте
й, способных нанести 

травму и технологически  
не связанных с выпол-

нением функций машины и
 (или) оборудования. Предусмотрено  

Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ,   
Приложение 1, пункт 35 В случае если машина 

и (или) оборудование 
предназначены для рабо

ты при различных ре-
жимах, скоростях, необ

ходимо обеспечивать 
безопасный и надежный в

ыбор и настройку этих 
режимов. 

Предусмотрено  
Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
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Приложение 1, пункт 36 Движущиеся части машин
 и (или) оборудова-

ния должны размещаться
 так, чтобы не воз-

никла возможность полу
чения травмы, или, 

если опасность сохраняе
тся, должны приме-

няться предупреждающие
 знаки и (или) надпи-

си, предохранительные и
ли защитные устрой-

ства во избежание таких 
контактов с машиной 

и (или) оборудованием, к
оторые могут приве-

сти к несчастному случаю.
 Предусмотрено  

Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ,   
Приложение 1, пункт 37 Необходимо принять мер

ы для предотвраще-
ния случайной блокировки

 движущихся частей. 
В случае если, несмотря

 на принятые меры, 
блокировка может произо

йти, должны преду-
сматриваться специальны

е инструменты для 
безопасного разблокирова

ния. Порядок и ме-
тоды разблокирования до

лжны указываться в 
руководстве (инструкции)

 по эксплуатации, а 
на машину и оборудовани

е должно быть нане-
сено соответствующее обо

значение. Не предусмотрено 
Требование не актуально.

 
Приложение 1, пункт 38 Защитные и предохрани

тельные устройства, 
используемые для защит

ы от опасности, вы-
званной движущимися д

еталями машины и 
(или) оборудования, долж

ны выбираться исхо-
дя из анализа риска. 

Предусмотрено  
Руководство  по эксплуатации Н49.134.00.000 РЭ 
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Приложение 1, пункт 39 Защитные и предохрани
тельные устройства 

должны: иметь прочную у
стойчивую конструк-

цию; быть безопасными; 
располагаться на со-

ответствующем расстояни
и от опасной зоны; 

не мешать осуществлению
 контроля производ-

ственного процесса в оп
асных зонах; позво-

лять выполнять работу по
 наладке и (или) за-

мене инструмента, а так
же по техническому 

обслуживанию машин и (и
ли) оборудования. Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 40 Неподвижные защитные 

ограждения должны 
надежно крепиться таким

 образом, чтобы до-
ступ в ограждаемую зону б

ыл возможен только 
с использованием инструм

ентов. Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ,   

Приложение 1, пункт 41 Подвижные защитные огр
аждения должны: по 

возможности оставаться 
закрепленными на 

машине и (или) оборудов
ании, когда они от-

крыты; иметь блокирующ
ие устройства, пре-

пятствующие функционир
ованию машины или 

оборудования, пока защи
тные ограждения от-

крыты. 
Не предусмотрено 

Требование не актуально.
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Приложение 1, пункт 42 Подвижные защитные огр
аждения и защитные 

устройства должны быть р
азработаны (спроек-

тированы) и включены в 
систему управления 

машиной и (или) оборудов
ания таким образом, 

чтобы: движущиеся части
 не могли быть при-

ведены в действие, пока о
ни находятся в зоне 

досягаемости персонала; 
лица, подвергающи-

еся возможному воздейств
ию, не находились в 

пределах досягаемости в
 момент включения; 

они могли устанавливатьс
я только с использо-

ванием инструментов; отс
утствие или несраба-

тывание одного из компон
ентов этих устройств 

предотвращало включени
е или остановку дви-

жущихся частей; защита
 от выбрасываемых 

частей обеспечивалась п
утем создания соот-

ветствующего барьера. 
Не предусмотрено 

Требование не актуально.
 

Приложение 1, пункт 43 Устройства, ограничивающ
ие доступ к тем ме-

стам движущихся частей м
ашин и (или) обору-

дования, которые необх
одимы для работы, 

должны: устанавливаться 
вручную или автома-

тически (в зависимости от
 вида работы, в кото-

рой они участвуют); устан
авливаться с исполь-

зованием инструментов; 
ограничивать опас-

ность от выбрасываемых ч
астей. Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ  
Приложение 1, пункт 44 Защитные устройства необ

ходимо связывать  
с системами управления м

ашинами и (или) 
оборудованием таким обр

азом, чтобы: движу-
щиеся части не могли быт

ь приведены в дей-
ствие, пока они находятся

 в зоне досягаемости 
оператора; персонал не мо

г находиться в пре-
делах досягаемости движу

щихся частей машин 
и (или) оборудования при 

приведении их в 
действие; отсутствие или н

еработоспособность 
одного из компонентов сре

дств защиты исклю-
чали возможность включен

ия или остановки 
движущихся частей. 

Не предусмотрено 
Требование не актуально.

 



 

 
 30 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 45 Защитные устройства дол
жны устанавливаться 

(сниматься) только с испол
ьзованием инстру-

ментов. 
Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ,  
Приложение 1, пункт 46 В случае если в машинах и

 (или) оборудовании 
используется электрическа

я энергия, они 
должны разрабатываться 

(проектироваться), 
изготавливаться и устанав

ливаться так, чтобы 
исключалась опасность по

ражения электриче-
ским током. 

Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ 

Приложение 1, пункт 47 В случае если в машинах и
 (или) оборудовании 

используется не электриче
ская энергия (гид-

равлическая, пневматичес
кая, тепловая энер-

гия), они должны разрабат
ываться (проектиро-

ваться) и изготавливаться
 таким образом, что-

бы избежать любой опасно
сти, связанной с 

этими видами энергии. 
Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 48 Ошибки при сборке машин

ы и (или) оборудо-
вания, которые могут быть

 источником опасно-
сти, необходимо исключит

ь. Если это невоз-
можно, должны быть нане

сены предупрежде-
ния непосредственно на м

ашину и (или) обо-
рудование. Информация о возможных

 ошибках при по-
вторной сборке должна бы

ть приведена  
в руководстве (инструкции

) по эксплуатации. Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ 

    



 

 
 31 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 49 Необходимо исключить о
пасность, вызванную 

смешением жидкостей и 
газов и (или) непра-

вильным соединением эл
ектрических провод-

ников при сборке. Если 
это невозможно, ин-

формацию об этом нео
бходимо указать на 

трубках, кабелях и (или)
 на соединительных 

блоках. 
Не предусмотрено  

Не актуально 
Приложение 1, пункт 50 Должны быть приняты м

еры для устранения 
опасности, вызванной ко

нтактом или близо-
стью к деталям машины и

 (или) оборудования 
либо материалам с выс

окими или низкими 
температурами. Необходимо оценить опа

сность выброса из 
машин и (или) оборудован

ия рабочих и отрабо-
тавших веществ, имеющих

 высокую или низкую 
температуру, а при наличи

и опасности должны 
быть приняты меры для её

 уменьшения. 
Необходимо обеспечить з

ащиту от травм при 
контакте или непосредств

енной близости с ча-
стями машины и (или) об

орудования либо ис-
пользовании в работе вещ

еств, которые имеют 
высокую или низкую темпе

ратуру. 
Металлические поверхно

сти ручных инстру-
ментов, металлические р

учки и задвижки ма-
шин и (или) оборудования

 должны покрывать-
ся теплоизолирующим мат

ериалом. 
Температура металличе

ских поверхностей 
оборудования при налич

ии возможного (не-
преднамеренного) контакт

а открытого участка 
кожи с ними должна быть

 в пределах допусти-
мых значений. 

Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ 

  



 

 
 32 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 51 Машина и (или) оборудов
ание должны разра-

батываться (проектирова
ться) так, чтобы от-

сутствовала опасность по
жара или перегрева, 

вызываемого непосредст
венно машиной и 

(или) оборудованием, газа
ми, жидкостями, пы-

лью, парами или другими
 веществами, произ-

водимыми либо использ
уемыми машиной и 

(или) оборудованием. Машина и (или) оборудов
ание должны разра-

батываться (проектирова
ться) так, чтобы от-

сутствовал необходимый 
риск от взрыва, вы-

зываемого непосредствен
но машиной и (или) 

оборудованием, газами, 
жидкостями, пылью, 

парами или другими вещ
ествами, производи-

мыми либо используемы
ми машиной и (или) 

оборудованием для чего н
еобходимо: избегать 

опасной концентрации 
взрывоопасных ве-

ществ; вести непрерывн
ый автоматический 

контроль за концентрац
ией взрывоопасных 

веществ; предотвращать 
возгорание потенци-

ально взрывоопасной сре
ды; минимизировать 

последствия взрыва. 
Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 52 При разработке (проекти

ровании) машин и 
(или) оборудования нео

бходимо обеспечить 
параметры шума, инфразв

ука, воздушного или 
контактного ультразвука, н

е превышающие до-
пустимые при эксплуата

ции машин и (или) 
оборудования. 

Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ 

Приложение 1, пункт 53 В руководстве (инструкци
и) по эксплуатации 

должны устанавливаться
 параметры шума 

машины и (или) оборудо
вания и параметры 

неопределённости. 
Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
 



 

 
 33 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 54 При разработке (проекти
ровании) машин и 

(или) оборудования нео
бходимо обеспечить 

допустимые параметры п
роизводимой вибра-

ции на персонал. В проекте машины и (или
) оборудования дол-

жен обеспечиваться допу
стимый риск, вызы-

ваемый воздействием про
изводимой вибрации 

на персонал. 
Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 58 При разработке (проектиро

вании) машин и 
(или) оборудования необх

одимо принимать 
меры по защите персонал

а от неблагоприятно-
го влияния неионизирующ

их излучений, стати-
ческих электрических, пос

тоянных магнитных 
полей, электромагнитных 

полей промышлен-
ной частоты, электромагни

тных излучений ра-
диочастотного и оптическо

го диапазонов. Не предусмотрено 
Требование не актуально.

 
Приложение 1, пункт 59 Газы, жидкости, пыль, пар

ы и другие отходы, 
которые выделяют машин

ы и (или) оборудова-
ние при эксплуатации, не д

олжны быть источ-
ником опасности для жизн

и и здоровья челове-
ка и окружающей среды. При наличии такой опасно

сти машина и (или) 
оборудование должны осн

ащаться устрой-
ствами для сбора и (или) у

даления этих ве-
ществ, которые должны ра

сполагаться как 
можно ближе к источнику в

ыделения, а также 
устройствами для осущест

вления непрерывно-
го автоматического контро

ля за выбросами. Предусмотрено 
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ. 

 



 

 
 34 Продолжение таблицы 4 Номер пункта требований ТР ТС 010/2011 Требования безопасности

 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 62 Места технического обслу
живания машины и 

(или) оборудования должн
ы располагаться вне 

опасных зон. Техническое обслуживани
е по возможности 

должно производиться во 
время остановки 

машины и (или) оборудова
ния. Если по техни-

ческим причинам такие усл
овия не могут быть 

соблюдены, необходимо о
беспечить, чтобы 

техническое обслуживание
 было безопасным. Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
Приложение 1, пункт 63 Необходимо обеспечить в

озможность установ-
ки на машинах и (или) обо

рудовании диагно-
стического оборудования д

ля обнаружения не-
исправности. Необходимо обеспечить в

озможность быстро и 
безопасно снимать и заме

нять те узлы машин 
и (или) оборудования, кото

рые требуют частой 
замены (особенно если тр

ебуется их замена 
при эксплуатации либо они

 подвержены износу 
или старению, что может п

овлечь за собой 
опасность). Для выполнен

ия этих работ при 
помощи инструмента и изм

ерительных прибо-
ров в соответствии с руков

одством (инструкци-
ей) по эксплуатации необх

одимо обеспечить 
безопасный доступ к таким

 элементам. Предусмотрено  
Руководство по эксплуатац

ии 
Н49.134.00.000 РЭ.  

Приложение 1, пункт 64 Необходимо обеспечить н
аличие средств 

(лестницы, галереи, прохо
ды и т.п.) для без-

опасного доступа к рабоче
му месту, ко всем 

зонам технического обслуж
ивания. Не предусмотрено 

Требование не актуально.
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 65 Машины и (или) оборуд
ование необходимо 

оборудовать средствами 
отключения от всех 

источников энергии, котор
ые идентифицируют-

ся по цвету и размеру. Нео
бходимо обеспечить 

возможность их блокиров
ки, если их срабаты-

вание может вызвать опас
ность для лиц, нахо-

дящихся в зоне воздейст
вия опасности Необ-

ходимо обеспечить возм
ожность блокировки 

средств отключения пода
чи энергии в случае, 

если персонал при нахожд
ении в любом месте, 

куда он имеет доступ, не 
может проверить, от-

ключена ли подача энерги
и. Необходимо обес-

печить возможность бе
зопасно сбрасывать 

(рассеивать) любую энер
гию, сохраняющуюся 

в цепях машины и (или) 
оборудования после 

отключения подачи энерг
ии. При необходимо-

сти некоторые цепи могут
 оставаться подклю-

ченными к источникам э
нергии для защиты 

информации, аварийного 
освещения. В этом 

случае должны быть прин
яты меры для обес-

печения безопасности пер
сонала. Не предусмотрено 

Требование не актуально.
 

Приложение 1, пункт 68 Информация, необходим
ая для управления 

машиной и (или) оборудов
анием, должна быть 

однозначно и легко пони
маема персоналом. 

Информация не должна б
ыть избыточна, что-

бы не перегружать персон
ал при эксплуатации. Предусмотрено  

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ 
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 ТР ТС 010/2011 Сведения о выполнении требований ТР ТС 010/2011 Обозначение технической
 документации 

Приложение 1, пункт 69 В случае если персонал м
ожет подвергаться 

опасности из-за сбоев в ра
боте, машина и 

(или) оборудование, маши
на и (или) оборудо-

вание должны быть оснащ
ены устройствами, 

подающими предупредите
льный акустический 

или световой сигнал. Сигналы, подаваемые устр
ойствами преду-

предительной сигнализаци
и машин и (или) 

оборудования, должны бы
ть однозначно вос-

принимаемы. Персонал до
лжен иметь возмож-

ность проверки работы уст
ройств предупреди-

тельной сигнализации. 
Предусмотрено 

Руководство по эксплуатац
ии 

Н49.134.00.000 РЭ (средства КИПиА, отвечаю
-

щие за работу электронас
о-

са) 
Приложение 1, пункт 70 В случае если несмотря на

 принятые меры 
имеется опасность, машин

а и (или) оборудо-
вание должны снабжаться

 предупредительны-
ми надписями (знаками), к

оторые должны быть 
понятны и составлены на р

усском языке и на 
государственном(ых) язык

е(ах) государства-
члена Таможенного союза

 при наличии соот-
ветствующих требований в

 законодатель-
стве(ах) государства(в)-чл

ена(ов) Таможенного 
союза. 

Не предусмотрено 
Требование не актуально.
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Приложение А (справочное) Шкала оценки критичности отказов Таблица А.1 - Оценки вероятностей отказов в баллах  Виды отказов по вероятности возникно-вения за время эксплуатации Ожидаемая вероятность отказов, оцененная рас-четом или эксперимент-ным путем Оценка веро-ятности отказа в баллах В1 Отказ практически невероятен Менее 0,00005  1  Отказ маловероятен От 0,00005 до 0,001  2  Отказ имеет малую вероятность, обу-словленную только точностью расчета От 0,001 до 0,005  3  Умеренная вероятность отказа От 0,005 до 0,001  4  Отказы возможны, но при эксплуатации аналогичных изделий не наблюдались От 0,001 до 0,005  5  Отказы возможны, наблюдались при эксплуатации аналогичных изделий От 0,001 до 0,005  6  Отказы вполне вероятны От 0,005 до 0,01  7  Высокая вероятность отказов От 0,01 до 0,10  8  Вероятны повторные отказы Более 0,11  10   Таблица А.2 - Оценки последствий отказов Описание последствий отказов Оценка послед-ствий в баллах В2 Отказ не приводит к заметным последствиям, потребитель ве-роятно не обнаружит наличие неисправности 1 Последствия отказа незначительны, но потребитель может выразить неудовольствие его появлением 2-3 Отказ приводит к заметному для потребителя снижению экс-плуатационных характеристик и/или к неудобству применения изделия 4-6 Высокая степень недовольства потребителя, изделие не мо-жет быть использовано по назначению, но угрозы безопасно-сти отказ не представляет 7-8 Отказ представляет угрозу безопасности людей 9-10     



 

  38 

                  Продолжение приложения А  Таблица А.3 - Оценка вероятности обнаружения отказа до поставки изделия потребителю  Виды отказов по вероятности об-наружения до поставки Вероятность обна-ружения отказа,  оценённая расчёт-ным или экспертным путём Оценка вероятности в баллах В3 Очень высокая вероятность выяв-ления отказа при контроле, сборке, испытаниях Более 0,95  1  Высокая вероятность выявления отказа при контроле, сборке, испы-таниях От 0,95 до 0,85  2-3  Умеренная вероятность выявления отказа при контроле, сборке, испы-таниях От 0,85 до 0,45  4-6  Высокая вероятность поставки по-требителю дефектного изделия От 0,45 до 0,25  7-8  Очень высокая вероятность по-ставки потребителю дефектного изделия Менее 0,25  9-10          
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 Приложение Б (справочное) Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем обосновании безопасности    Обозначение документа,  на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка ГОСТ 12.1.030-81 п. 4.1.6 ГОСТ 12.2.003-91 п. 1.2, 4.1.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 4.1.2, 4.1.6 ГОСТ 12.3.020-80 п. 4.1.4 ГОСТ 27.003-2016 п. 1.2 ГОСТ 15150-69 п. 1.2  ГОСТ 21130-75 п. 4.1.6 ГОСТ 31610.0-2019 Введение, 1.2 ГОСТ 31840-2012  п. 1.2, 1.3.3, 3.3.2.12, 4.1.2, 4.4.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 4.1.6 ТР ТС 010/2011 п. 4.10     


